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主機汰換暨連線備援機制規劃 

105年7月 

期交所交易系統架構發展歷程 

 

第1代交易系統 
• 委由證交所辦理 

• 採用容錯型主機 

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 

第2代交易系統 
• 自建 

• 採用Solaris Unix主機 

• 於92年進行主機汰舊換新 

第3代交易系統 
• 沿用92年引進的Solaris Unix主機  

• 於96年進行主機汰舊換新 

第4代交易系統 
•於100年導入中介軟體 

•採用新Solaris Unix主機 

新一代交易系統 
• 規劃導入 

         Linux主機、 

    RDMA高速網路 
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主機汰換規劃目標 

提昇系統容量與效能 

 

 

 

 

 

提高交易線路可用性 (連線備援機制) 

委託下單線路備援 

結算會員接收委託成交與傳送委託成交回報副本線路備援 
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高系統容量(High Throughput) 低反應速度(Low Latency) 

每秒24,000筆 每秒48,000筆 0.0008秒 0.0002秒 

委託下單線路備援方案(1/3) 

新增於PA7檔案(同P07連線埠對應檔)中新增期貨
商委託備援線路資訊 

 

 

備援線路切換以及相關檔案通知 

主要線路(session)發生故障，期交所啟動備援線路後，
於其它正常運作線路發送R14通知已啟動，並產生P39 

(Session備援切換通知檔)於交易系統FTP 
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PA7檔內容範例: 
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委託下單線路備援方案(2/3) 

5 

 

備援服務接手
並發出P39通知

收到備援線路

切換通知

依照P39進行切
換(備援Domain 

Name 或 IP)

備援線路切換通知正常連線

期交所主機發生異常

偵測主機異常

期交所

異常主機

期交所

備援主機

原本連接至期交所
異常主機之期貨商

端Client

無法連線 原本連接至期交所
其他正常主機之期

貨商端Client

備援線路切換通知 (P39)

期
貨
商
切
換
邏
輯
說
明 
委託下單線路備援方案(3/3) 
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期
貨
商
切
換
範
例 

F000999.taifex.session1.tmpbak1.opt.taifex:20001 

F000999.taifex.session1.opt.taifex:20001 

F000999.taifex.session2.opt.taifex:20002 

FCM 
期貨商 

 

F000999.taifex.session1.tmpbak1.opt.taifex:20001 

F000999.taifex.session1.opt.taifex:20001 故障 

F000999.taifex.session2.opt.taifex:20002 

FCM 
期貨商 

 
R14 通知(P39檔案名稱) 

故
障
前 

故
障
通
知 

F000999.taifex.session1.tmpbak1.opt.taifex:20001 

F000999.taifex.session1.opt.taifex:20001 故障 

ftp1.taifex:22000 

FCM 
期貨商 

 

重連 

故
障 

重
連 

ftp 取檔:/F000/P39.10.20001.tmpbak1 

         /F000/P39.10.20001.tmpbak1.ready 

                                           (此動作可省略) 

存取主動通知 

下單線路 

F000999.taifex.session2.opt.taifex:20002 存取主動通知 
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結算會員接收委託成交與傳送委託
成交回報副本線路備援 

新增於PA7檔案(同P07連線埠對應檔)中新增期貨
商委託備援線路資訊 

 

 

 

 

 

成交線路未支援R13/R14主動通知，故不提供
P39通知，期貨商自行以PA7連線資訊切換 
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PA7檔內容範例: 

新一代交易系統連線及行情主機調整 

環境 系統 / 主機類型 IP位置 數量 

正式 

(信義) 

期貨     / 連線主機  192.168.16.131～138 8 

選擇權 / 連線主機  192.168.18.131～138 8 

期貨    / 行情主機  192.168.26.126～127※ 2 

選擇權 / 行情主機  192.168.28.126～127※ 2 

備援 

(台中) 

期貨     / 連線主機  192.168.96.131～138 8 

選擇權 / 連線主機  192.168.98.131～138 8 

期貨    / 行情主機  192.168.126.126～127※ 2 

選擇權 / 行情主機  192.168.128.126～127※ 2 
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※此為新增網段，請確認及調整相關網路設備 
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新主機上線時程 
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Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

104 105 

先期 
驗證 

市場 
會測 

系統 
上線 

硬體架構驗證 

系統設計與制定通訊協定 

開放期貨商平日測試 
環境(104.12.28起) 

系統開發與內部測試 

內部平行測試環境 

舉辦全 
市場會測 

系統 
上線 

105.12.19 

105.12.04 

105.12.18 

期貨商配合事項 

1. 檢視「TCP/IP競價設備Socket Port申請表」最
少申請兩個Session具備主動通知功能，並分配
於期貨商端不同主機，以避免單一期貨商端主機
故障後，無法接收本公司連線主機之主動通知 

2. 系統上線後，若遇本公司連線主機故障，本公司
將不再恢復該連線主機，期貨商端程式需自動重
連本公司備援連線主機，否則將無法再以原連線
Session下單 
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簡報結束 

敬請指教 


